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__ Parte Tebrica (5 valores)

1. Quais sado as diferencas entre routers e switches?
(seleccione as opgdes que se aplicam)

A laténcia introduzida pelos routers é maior que nos switches

Os switches encaminham broadcasts e os routers ndo os encaminham

Os routers operam mais rdpido que os switches

Os switches oferecem mais seguranga que os routers

Routers e switches operam exactamente da mesma maneira

Os routers tomam decisbes de encaminhamento usando enderecos IP, os switches
usam enderegos MAC

Para ligar dois routers usa-se um cabo de consola

Os routers encaminham broadcasts e os switches ndo os encaminham

OO0 0O0OOoood

2. Da operagdo AND entre um IP e mascara de subrede o que se obtem?

O 0 enderego de broadcast da rede a que o IP pertence.

O Esta operacdo é invalida.

O 0 endereco de rede/subrede da rede a que o IP pertence.
O O numero de subredes.

O O numero de bits rede/subrede.

3. Dado o IP 192.168.74.220 e a seguinte mascara de subrede 255.255.255.248,
qual subrede (ID) a que o host pertence?

192.168.74.192
192.168.74.200
192.168.74.208
192.168.74.216
192.168.74.224
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4. Dado o IP 192.168.74.220 e a seguinte mascara de subrede 255.255.255.248,
qual o broadcast a que o host pertence?

O 192.168.74.215
O 192.168.74.223
O 192.168.74.231
O 192.168.74.239
O 192.168.74.247

5. Qual é o propésito dos nimeros de portas TCP/UDP?

O Indicar o inicio do handshake triplo

O Permitir diferentes conversacdes que cruzam a rede simultaneamente

O Remontar os segmentos na ordem correcta

O Identificar o nimero de pacotes de dados que podem ser enviados sem
confirmacdo
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